Kontrollschacht
DN 600 mm
mit Einlaufroste

10 cm Oberboden

Geotextil

Rigole

(Fullung mit Kies 8/32 mm)

schwer durchléssige

lehmigen Boden gegen Mittel-/Feinsand
mit kf= 1 x 10 m/s austauschen

Muster einer Regenwasserbewirtschaftung am Beispiel
einer GrundstiicksgréoBe von 750 gm. GFZ = 0,25 + 30 %.
Maximale Versiegelung mit Wohnhaus, Garage, Zufahrt,
Terrasse etc. von 245 gm

0,80 m
Versickerungsmulde

gem. Berechnung
nach DVWK - A 138

Versickerungsmulde
Muldentiefe 10 cm
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Volisickerrohr DN 200 mm

Al

ingen der Rigole gem.
Berechnung nach DVWK - A 138
L=20,50m,b=0,80m, h=0,70 m

Alternative 1:
L=8,60m,b=080m,h=180m

Alternative 2:

Rigole aus Speicherblocken
Gesamtspeicher von 90 %
0,66 x 0,80 m, L = 10,50 m

gez. gepr. Anderung
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ErschlieBung B-Plan Nr. 14

"Vorm Dorfe" in Lunestedt

Zeichnungsinhalt

Systemzeichnung zur
Regenwasserbewirtschaftung

Datum Name Kennzeichnung MaBstab:
PL |14.09.2015 | Gerken Projekt-Nr. 0710-15-005 e
gez. [14.09.2015 |Ledebur Datei-Name 150914-Regelzeichung_1_RW-Bewirtsch.GVIP ~ Anlage:
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Grontmij GmbH

f Grontmij

Bohlenstr. 26
27619 Schiffdorf

Telefon +49 4706 4117-0
Telefax +49 4706 4117-19
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